B . CONDICIONES DE
N U3alls APLICACION

TECHNOLOGIE

Solucion :'mlneralsprag envasada en bidon

Uso: Fijador de agregados y astillas en parterres y mantillo para superficies no transitables

Condiciones de almacenamiento de los bidones listos para usar:

» Almacenar en interiores, protegido del sol, a una temperatura entre 5°C y 30°C.
« Utilizar dentro de un plazo éptimo de 1 afio después de la fabricacion.

Condiciones meteorolégicas:

« Aplicacion y secado en tiempo seco con una temperatura exterior preferiblemente entre 15°C y 30°C.
* No se esperan precipitaciones en las proximas 10 horas después de la aplicacion.

« Evitar la aplicacién durante periodos de posible congelacion.

» Se recomienda la aplicacion por la mafana.

Preparacion del soporte:

* El soporte debe estar seco y libre de polvo.

Aplicacion:

« Agitar antes de usar.

« Utilizar Mineralspray® con un pulverizador manual o eléctrico.

» También se puede utilizar una regadera. Tenga cuidado con el exceso de aplicacion.

* Rocie la solucién en la zona con una dosis de aproximadamente 0,3 a 0,5 litros por metro cuadrado segun sea necesario.
» Un exceso de aplicacién puede provocar el amarilleo de los agregados claros.

« Tiempo de secado: de 2 a 10 horas a temperaturas superiores a 15°C sin precipitaciones.

* Enjuague y limpie el pulverizador con agua inmediatamente después de usar.

Otros elementos a tener en cuenta:

« El viento puede afectar el proceso de secado.
» Recuerde apagar el riego automatico cerca del lugar de aplicacion durante la aplicacion y la fase de secado.
* El rocio matutino y la humedad del aire pueden prolongar la duracion de la fase de secado.



